
��� �  Sprayausbreitung in berandeter Umgebung 
 
Sprayformation in enclosed cavities 
 
This project is aimed to research of time dependent spray behaviour in an enclosed area and 
is connected to problems in spray processes where parameters of the medium flow should 
be optimized to achieve optimal working conditions and consequently to achieve higher 
performance of the whole process. The problem has been defined initially as a gas jet flow in 
rectangular and cylindrical chambers and is solved using CFD simulations based on the 
open source software OpenFOAM.  
 
Im Rahmen von Sprayprozessen kann es in Abhängigkeit der geometrischen Bedingungen 
der Sprayausbreitung in einer geschlossenen Sprükammer zu komplexen instationären 
Strömungsstrukturen kommen. Hierdurch wird das Sprayprodukt in der Regel breiter 
gestreut. Im Zuge dieses Projektes soll die instationäre Sprayausbreitung in zylindrischen 
und rechteckigen Sprühkammern modelliert und simuliert werden. Hierfür wird die open 
source Simulationssoftware OpenFOAM genutzt. Bild 1 zeigt die Momentaufnahme der 
Streichlinien bei der Ausbreitung eines Gasfreistrahls in einer quadratischen Sprühkammer. 
Der Strahl wird instabil und in diesem Fall eine unregelmäßige Schwankungsbewegung 
zwischen den vier Berandungen durchführen. Auf der Basis der Simulationsrechnungen 
sollen die destabilisierenden Faktoren herausgearbeitet werden und Maßnahmen zur 
gezielten Einstellung eines stabilen Sprayzustands abgeleitet werden. 
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Bild 1: Streichlinien der Strahlausbreitung in einer quadratischen Sprühkammer 
 

 


